


Sinds jaar en dag bood Volvo 
zijn grote sedans ook in een 
stationwagonvariant aan. Van 

de S80 zou echter nooit een combi-
versie verschijnen. Gelijktijdig met de 
invoering van het nieuwe typeaandui -
dingssysteem werd bekendgemaakt 
dat de sedan- en de stationwagonmo -
dellen voortaan zowel technisch als 
stilistisch een eigen ontwikkelingspad 
zouden volgen. Hiermee hoopte Volvo 
het imago van zich af te schudden dat 
het bedrijf vooral ‘auto’s voor brave 
huisvaders’ zou bouwen en de S80 als 
een echte ‘executive sedan’ te positi -
oneren.

Breed motorenaanbod

Naast de zescilinder en de vier- en 
vijfcilinderbenzinemotoren afkomstig 
van de 850, werd de S80 ook aange -
boden in een zogenoemde FlexiFuel-
versie die behalve op benzine ook op 
bio-ethanol kon rijden. Milieubewuste 
veelrijders konden zelfs kiezen uit 
twee Bi-Fuel-varianten: de een reed 
op benzine en aardgas en de ander 
op benzine en LPG. In landen met een 
hoge wegenbelasting voor motoren 
met een grote cilinderinhoud was de 
S80 ook verkrijgbaar met een tweeliter 

VOLVO S80

Motor

Type	 Zescilinder lijnmotor
Plaatsing	 In dwarsrichting, voorin
Brandstof	 Benzine
Cilinderinhoud	 2783 cm³
Boring x slag	 81 x 90 mm
Compressie	 8,5:1
Klepbediening	 Dubbele bovenliggende 
	 nokkenas
Brandstofvoorziening	Dubbele turbocompressor, 
	 elektronische injectie
Vermogen	 272 pk (200 kW) 
	 bij 5400 t/min

Transmissie

Aandrijving	 Op voorwielen
Versnellingsbak	 Viertrapsautomaat

Carrosserievarianten

Vierdeurs sedan	

Chassis

Stuurinrichting	 Tandheugelsysteem
Voorwielophanging	 Onafhankelijk, 
	 MacPherson-veerpoten
Achterwielophanging	Dubbele driehoeksdraag-	
	 armen met schroefveren
Remmen voor	 Geventileerde schijven
Remmen achter	 Schijven
Banden voor	 225/50 WR17
Banden achter	 225/50 WR17

Afmetingen

Lengte	 4822 mm
Breedte	 1832 mm
Hoogte	 1434 mm
Wielbasis	 2791 mm
Spoorbreedte voor	 1582 mm
Spoorbreedte achter	1560 mm
Gewicht	 1715 kg
Inhoud brandstoftank	80 liter

Prestaties

Topsnelheid	 250 km/h 
Speci�ek vermogen	 97,7 pk/liter
0-100 km/h	 7,2 sec.

Productieaantal	 370.198

turbomotor van 180 pk. Het moto -
rengamma werd gecompleteerd 
door een 2,5-liter vijfcilinderdie -
sel van Volkswagen, die in 2001 
werd vervangen door een 2,4-liter 
commonrail-diesel uit eigen huis.

Bepalend voor de 
geschiedenis van Volvo

Volvo, dat eerder al met de S40/
V40 een nieuw typeaanduidings -
systeem voor zijn modellen had 
geïntroduceerd, zette met de S80 

de bakens uit voor de komende model -
generaties. Het innovatieve design van 
Doug Frasher van Volvo’s stylingcen-
trum in Californië stelde het merk in 
staat zich een jonger en dynamischer 
imago aan te meten en is nog altijd 
bepalend voor hoe Volvo’s eruitzien.
Designchef Peter Horbury, die des -
tijds verantwoordelijk was voor het 
wijze besluit het roer om te gooien, 
zei bij de introductie van de S80 in 
1998: “De achterzijde heeft een zeer 
sterke eigen identiteit. 
Niemand zal ooit twij-
felen welke auto 
er voor hem rijdt.” 
En inderdaad, 
die uitspraak is 
nog altijd van 
toepassing, want 
alle Volvo’s heb-
ben tot op de dag 
van vandaag die -
zelfde karakteris-
tieke achterkant.
 

Gewijzigde mo-
dellenpolitiek

Volvo S80  in detail TECHNISCHE GEGEVENS

De markante achterzijde werd een van Volvo’s nieuwe designkenmerken.

De grote 17-inch velgen 
hadden een typisch 
jaren-90-design.

De karakteristieke 
‘heupen’ werden later een 
handelsmerk van Volvo.

Het zeer ruime 
interieur had vijf 
comfortabele 
zitplaatsen. Het glazen schuif/

kanteldak was een 
populaire optie.

De zescilinder 
turbomotor was 
in dwarsrichting 
gemonteerd.

Het front werd 
gedomineerd door een 
traditionele Volvo-grille.

De S80 Bi-Fuel had aan 
weerszijden van de achteras 
tanks voor aard- of biogas.
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