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TECHNISCHE GEGEVENS

Op zijn taak \Volvo TP21 in detail

berekend

de sobere militaire ambiance uit de toon . VOL VO TP21
valt, maar dat de ‘Sugga’ nu zijn onmis - De lange antennes dienden voor
kenbare charme geeft. de radiocommunicatie. Motor
L . Type Zescilinder lijnmotor
Slecht d . e i
echts eén order Plaatsing In lengterichting, voorin
Tussen 1953 en 1958 zijn in opdracht De robuuste zescilinder- B(?néjstpfh . Benzme3
van het Zweedse leger niet meer dan Achterop bevonden zich lijnmotor was afkomstig Ci inderinhou 3670 cm
724 exemplaren van de Volvo TP21 twee jerrycans voor een van de PV800. Boring x slag 84,1‘_1 x 110 mm
geproduceerd. Daarnaast ontwik - noodvoorraad brandstof. Compressie 6,51
kelde Volvo een civiele versie onder Klepbediening ~  Zijkleppen
; BrandstofvoorzieningCarburateur
de naam P2104 Special. Deze wat ele- Vermogen 90 pk (66 kW)
gantere 4x4, die uiterlijk een beetje op bij 3600 t/min
de Willys Jeep Station Car leek, werd o
nooit in productie genomen, maar was Transmissie
De verbindingswagen Volvo ‘Sugga’ was vaak uitgerustmet‘r;mderS WaarSChlmluk een van de al!er_ Aandrijving 4X4'§and”1\_/'n9
etsen achterop. eerste SUV’s ooit geweest. Destijds _ met differentieelslot
was de automarkt nog niet rijp voor Versnellingsbak 'Handgeschakelde
et als elk ander militair voer- een dergelijk autotype. vierversnellingshak
tuig had de TP21 een spar- + tussenbak met hoge
taans uitgevoerd interieur . . en lage gearing
waarin alles draaide om functionaliteit. Carrosserievarianten

Zo was de tussenwand met ruit uit de
PV830 taxi niet zonder reden overge-
nomen: in het min of meer afgesloten
compartiment kon de radioman ach -
terin ongestoord en in relatieve stilte
zijn werk doen.

Hetin de kleur van de carrosserie gelakte

Militair verbindingsvoertuig met 4 zitplaatsen
en 4 portieren

Chassis

Stuurinrichting Worm-en-rol
Voorwielophanging Starre as met bladveren
AchterwielophangingStarre as met bladveren

metalen dashboard was eveneens van . . Remmen voor Trommels
alle franje ontdaan. De enige uitzonde- “%% TR gzr’:jrggr\‘lggrter ;rgom;nfgs
ring hierop vormde de snelheidsmeter, o verder miire staarC sneeidsmeterdefoneerde me S 9,00 x 16
waarvan de cijffers waren uitgevoerd in
een prachtig art-deco-lettertype dat in o Afmetingen
Weinig overlevenden Lengte 4700 mm
. Aangenomen wordt dat minder dan Het ruimte interieur Breedte 1900 mm
de helft van de geproduceerde TP21's bood plaats aan Hoogte 2150 mm
nog in leven is. De ‘Sugga’ is daar- vier manschappen, Wielbasis 2685 mm

onder wie twee Spoorbreedte voor 1550 mm

UDGLRWHOHJUD ¢V spoorbreedte achter1600 mm
Gewicht 3200 kg
Inhoud brandstoftank/6 liter

door een zeer gewild collector’s item
onder verzamelaars van klassieke mili-
taire voertuigen. Offroad-liefhebbers
die er daadwerkelijk het terrein mee

Het vrachtwagenchassis
stond garant voor een

ingaan, vervangen de oorspronkelijke grote bodemvrijheid. Prestaties
Zweedse zescilinder lijnmotor vaak Topsnelheid 105 km/h
. door de sterkere V8 van Amerikaanse Speci ek vermogen 24,5 pkl/liter
De door de Zweedse regering ter beschikking gestelde VJIU@ke“j' Ook bij VN-vredesmissies Zijn 0-100 km/h 9.9.
TP21 leverde ook een bijdrage aan VN-vredesmissies.  Nog TP21's ingezet.
Productieaantal 724
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