


Testauto voor  
de politie

I n 1971 besloot het politiekorps van 
Malmö een speciale versie van de 
145 Express op proef te nemen. 

Deze auto was bedoeld voor surveil -
lances op de snelwegen en hoofd -
verkeersaders rond de Zuid-Zweedse 
stad. Daartoe werd hij uitgerust met 
allerlei attributen voor het regelen van 
het verkeer bij een ongeval, waaron -
der een draaibare werklamp op een 
uitschuifbare stang.

Terugkoopclausule

Ook op andere pun -
ten verschilde het 
door de fabriek gele -
verde model van de 
gewone 145 Express. 
Zo had hij als een van 
de eerste auto’s de 
nieuwe zwarte grille 
van de 140-serie 
en was hij uitgerust 

met een motor die dankzij een verbe -
terd injectiesysteem meer vermogen 
leverde dan de standaardmotor. In het 
leveringscontract was een terugkoop -
clausule opgenomen die Volvo in staat 
moest stellen naderhand te analyseren 
hoe de nieuwe injectiemotor zich in de 
praktijk had gehouden, maar het korps 
van Malmö hield de auto zo lang in 
gebruik dat deze optie nooit in praktijk 
is gebracht.

Met het oog op verkeersinterventies had dit unieke model 
een uitgebreide uitrusting aan boord.

De 145 Express Polis werd jaren 
achtereen door de verkeersbrigades 
van Malmö ingezet.

Het zwart-witte kleurenschema 
was destijds standaard voor 
Zweedse politiewagens.

Net als bij ambulances 
waren de achterste 
zijruiten deels 
geblindeerd.

De grote laadruimte was 
ruim genoeg om een 
uitgebreide uitrusting voor 
wegpatrouilles te vervoeren.

Op het dak zijn 
diverse zwaailichten, 
antennes en lampen 
gemonteerd.

De motor was 
verbeterd met een nog 
niet eerder toegepast 
injectiesysteem.

Als een van de eerste 
exemplaren van de 140-serie 
was de auto voorzien van de 
nieuwe zwarte grille.

Volvo 145 Express Polis in detail
VOLVO 145 EXPRESS POLIS

Motor

Type	 Viercilinder lijnmotor
Plaatsing	 In lengterichting, voorin
Brandstof	 Benzine
Cilinderinhoud	 1986 cm³
Boring x slag	 88,9 x 80 mm
Compressie	 8,7:1
Klepbediening	 Kopkleppen met 
	 onderliggende nokkenas
Brandstofvoorziening	Injectie
Vermogen	 g.g. (prototype-motor)

Transmissie

Aandrijving	 Op achterwielen
Versnellingsbak	 Handgeschakelde 
	 vierversnellingsbak

Carrosserievarianten

Vijfdeurs stationwagon met verhoogd dak	

Chassis

Stuurinrichting	 Worm-en-rol
Voorwielophanging	 Onafhankelijk, schroefveren
Achterwielophanging	Starre as, schroefveren
Remmen voor	 Schijven
Remmen achter	 Schijven
Banden voor	 165 SR 15
Banden achter	 165 SR 15

Afmetingen

Lengte	 4640 mm
Breedte	 1727 mm
Hoogte	 1677 mm
Wielbasis	 2590 mm
Spoorbreedte voor	 1346 mm
Spoorbreedte achter	1346 mm
Gewicht	 1230 kg
Inhoud brandstoftank	58 liter

Prestaties

Topsnelheid	 170 km/h 
Speci�ek vermogen	 g.g.
0-100 km/h	 g.g.
	
Productieaantal	 1

TECHNISCHE GEGEVENS

De achterzijde van de 145 Express Polis 
was rijk voorzien van lampen.
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